Farbausfiihrungen

@) ®

alu elox. schwarz elox.

Gestdnge Edelstahl

Sockel schwarz, Betriebsgerat
integriert

Abdeckung
Farbe wie Leuchtenkopf

Kabel schwarz

Lichtquelle 1 COB LED

Steuerung

schalt- und stufenlos dimmbar
Uber Taster am Sockel (Memory),
Schnurschalter ein / aus (stromlos
schalten)

Hinweis Darf nicht mit externem
Dimmer betrieben werden.
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Lichtfarbe 2700 K

CRI/Ra min. 90

Lichtstrom 1890 Im

Nennleistung / Spannung
20 W /220-240V ~ / 50-60 Hz

Lichtfarbe 2800-1800 K = orw*

CRI/ Ra min. 90

Lichtstrom 1490 Im

Nennleistung / Spannung
20 W/ 220-240V ~/50-60 Hz

BALTENSWEILER

FEZT

Sanft und stimmungsvoll. Bei gedimmter Lichtstarke hullt die FEZ Tischleuchte jeden Raum mit ihrer
angenehm warmenden Lichtfarbe. Die zierliche Leuchte kann aber auch ganz anders. Dann wird Le-
sen im Bett zum puren Genuss — die Arbeitsflache im Homeoffice: Perfekt ausgeleuchtet. Die zeitlose
FEZ Tischleuchte erzeugt ein helles, kraftvolles Licht. Unterlagen und Bicher sind optimal lesbar, die
Augen ermiden nicht.

Die leistungsstarke effiziente COB-LED erzeugt in jeder Einstellung ein hochwertiges Licht mit bester
Farbwiedergabe. Das schalten und stufenlose Dimmen erfolgt Giber den schwarzen Taster am Sockel.
Mit dem Schnurschalter am Kabel kann die Leuchte stromlos geschaltet bzw. ausgeschaltet werden.

Der elegante Leuchtenkopf aus Aluminium ist charakteristisch fur die FEZ. Er ist vertikal neigbar und
dient als Kuhlkérper und Blendschutz. Die hochwertige Linsenoptik erinnert an eine Sonnenblume
und ist fir das homogene Lichtbild verantwortlich, ohne die Innenflache des Leuchtenkopfes zu stark
auszuleuchten. Dies verbessert zusatzlich die Entblendung.
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https://plusxaward.de/portfolio/baltensweiler-fez-t/
https://www.german-design-award.com/die-gewinner/galerie/detail/39150-fez-t.html
https://www.iconic-world.de/directory/fez-t

FEZT

Leuchtenkopf Linsenoptik Sockel
Leuchtenkopf mittels Gelenk am Gestinge Eingebaute Linsenoptik ergibt ein homogenes Taster fur Lichtdimmung an Sockel. Das
neigbar. und blendfreies Licht. Betriebsgerat ist integriert.
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