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425

19
00

ø 300

Leuchtenkontur 0.5

Schrift: Ftutiger Light 7 pt

Masslinien: 0.25

Leuchten im Massstab 
1:30 zeichnen!

(Für Kundendoku A6: 
Verknüpfte Massskizze 
im Indesign-�le auf 
85% skalieren)
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BALTENSWEILER

LET T  

Farbausführung  

alu elox. schwarz elox.

Gestänge  verchromt

Sockel  schwarz, Betriebsgerät 
integriert

Kabel  schwarz

Lichtquelle  4 Power-LED

Steuerung  schaltbar und  
dimmbar am Sockel   
(5 Helligkeitswerte / Memory)

Hinweis  Leuchte darf nicht mit 
externem Dimmer betrieben 
werden.

Lichtfarbe  2700 K

CRI / Ra  min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM  78°

Lichtstrom  730 lm

Nennleistung / Spannung 
11 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Lichtfarbe  3000 K

CRI / Ra  min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM  78°

Lichtstrom  760 lm

Nennleistung / Spannung 
11 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Die agile LET T erscheint schlicht mit brilliantem Licht. Das schlanke Profil hält sich elegant zurück, 
während das richtbare Licht den Arbeitplatz gezielt erleuchtet. 
Über das Kugelgelenk kann der filigrane Leuchtenkopf allseitig bewegt werden. Dies ermöglicht eine 
optimale Lichtführung, sei es zum Lesen oder zum Arbeiten. 

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/let/45623
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ø 300

Leuchtenkontur 0.5

Schrift: Ftutiger Light 7 pt

Masslinien: 0.25

Leuchten im Massstab 
1:30 zeichnen!

(Für Kundendoku A6: 
Verknüpfte Massskizze 
im Indesign-�le auf 
85% skalieren)
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Lichtfarbe  2700 K

CRI / Ra  min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM  78°

Lichtstrom  1460 lm

Nennleistung / Spannung 
22 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Lichtfarbe  3000 K

CRI / Ra  min. 90

Abstrahlwinkel / FWHM  78°

Lichtstrom  1530 lm

Nennleistung / Spannung 
22 W / 220–240 V ~ / 50–60 Hz

Gelenk
Der Leuchtenkopf kann mit dem Kugel-
gelenk frei gerichtet werden. 

Farbausführung  

alu elox. schwarz elox.

Gestänge  mattverchromt

Sockel  schwarz, Betriebsgerät 
integriert

Kabel  schwarz

Lichtquelle  2x 4 Power-LED

Steuerung  schaltbar und 
dimmbar am Sockel 
(5 Helligkeitswerte / Memory)

Hinweis  Leuchte darf nicht mit 
externem Dimmer betrieben 
werden.
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