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Schutzglas halbrund

2 COB-LED

Schutzglas flach
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HALO Mobil / Stativ / W – Austausch auf LED − Formular

Neben unserem Reparatur-Service bieten wir für die HALO Mobil / Stativ / W in den Ausführungen alu oder schwarz 
einen Autausch auf den LED-Leuchtenkopf an. 
Für die Ausführungen chrom und gold bitten wir Sie um Kontaktaufnahme mit unserem Kundensupport, der Sie ger-
ne über die entsprechenden Möglichkeiten informiert. (Tel. +41 41 429 00 30 oder info@baltensweiler.ch)

Dies sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der Halogen- und LED-Version:
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Leuchtmittel:
Steuerung:

Sekundärkabel:  
Schutzglas:

Optionen Lichtfarbe:

Lichtfarbe (Kelvin):
Farbwiedergabe CRI / RA: 
Nennleistung / Spannung: 
Lichtstrom:

Lichtfarbe (Kelvin):
Farbwiedergabe CRI / RA: 
Nennleistung / Spannung: 
Lichtstrom:

Lichtfarbe (Kelvin):
Farbwiedergabe CRI / RA: 
Nennleistung / Spannung: 
Lichtstrom:

Leuchtmittel:
Lichtfarbe (Kelvin):
Farbwiedergabe CRI / RA: 
Nennleistung / Spannung:
Steuerung:     
Schutzglas: 
Sicherheitshinweis:

* Bei der Halogenlampe R7s verändert sich beim Dimmen die Lichtfarbe vom reinweissen Licht (ca. 2900 K) bei voller 
Lichtleistung hinunter zum rötlichen Stimmungslicht (ca. 1800 K) bei minimaler Helligkeit. 

Hochvolthalogen R7s
2900 K bei voller Lichtleistung *
100
max. 300W / 220-240 Vac / 50-60 Hz
schalt- und stufenlos dimmbar über Regler am Kabel
Schutzglas halbrund
Schutzglas und Horn müssen montiert sein

Bestehender Leuchtenkopf 

Neuer Leuchtenkopf HALO LED

2 COB-LED 
schalt- und stufenlos dimmbar am Leuchtenkopf
Hauptschalter an Fusstrettaster
glattes Kabel
Schutzglas flach

2700 K
min. 90
max. 48 W / 220-240 Vac / 50-60 Hz
5090 lm

3000 K
min. 80
max. 48 W / 220-240 Vac / 50-60 Hz
5270 lm

2850–1800 K (DTW)
min. 90
max. 46 W / 220-240 Vac / 50-60 Hz
4300 lm

CASAMBI-Ausführungen: Preis und Technische Angaben auf Anfrage
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Technische, formale, massliche Änderungen sowie Irrtümer sind vorbehalten.

Die Verkaufspreise zum Austausch beinhalten die notwendigen 
Ersatzteile sowie den Montageaufwand. 

*

Baltensweiler behält sich vor, im Rahmen der Umbau-
arbeiten kundenseitiges Material durch neues Material 
in entsprechender Qualität auszutauschen, sofern dies 
aus technischen Gründen notwendig ist. Das ersetzte 
Material und die Komponenten, die im Umbau nicht 
weiterverwendet werden können, werden fachgerecht 
entsorgt. Durch Unterzeichnung dieses Formulars er-
klären Sie sich damit einverstanden.

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZ / Ort:

Land:

Tel. Nr.:

E-Mail:

Kommission:

Lichtfarbe:       2700 K         3000 K         2850–1800 K (DTW)     

Ausführung:      alu                schwarz

Formular ausfüllen und der Lieferung beilegen

Einsendung:

Für den Austausch vom Leuchtenkopf ist eine Rücksendung der gesamten Leuchte erforderlich, da die Kabelführung 
durch den Bogen verläuft. 
Nach Absprache kann gerne eine Abholung bzw. Lieferung durch Baltensweiler organisiert werden.

Preise HALO Mobil / Stativ / W:
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Ort, Datum:

Unterschrift:

HALO Mobil / Stativ / W – Austausch auf LED − Formular

HALO MOBIL HALO WHALO Stativ

Umbau für Leuchtenkopf alu CHF 1‘290.- *

Umbau für Leuchtenkopf schwarz CHF  1‘520.- *

Kosten nach Aufwand CHF 100 pro Stunde

Preise exkl. VRG / MwSt & Transport
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